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VISOKA MIZA Z OZNAKO NO/MI-05

Izdelava dobava in montaza viskole mize dimenzij d=245 §=70 h=120 cm po detajlu PZI -
oprema z naslednjim opisom:

PODNOZJE

po detajlu PZI - oprema z naslednjim opisom: sestavljena je iz tipskih profilov, kot na primer:
SAVANA 40/800 proizvajlca VOGA z veznimi elementi kot npr. Vzdolzniki Quadro

Barva: prasno barvana RAL 7016 - ST.

NADMIZNA PLOSCA

Namizna ploS¢a dimenzij in ¢Cenitve po prikazani shemi debeine 30 mm po nacrtu
arhitekture.

Plo$¢a izdelana iz obojestransko melamirane iverke z robnimi zakljucki iz istovrtnega PVC
nalimka H= 30 mm, debeline min. 3mm.

Dekor vklju€no z robnim zaklju¢kom kot naprimer: KAINDL 34217 Oak Sanremo - finalna
obdelava gladka - ultra mat. Laminat iz melaminsko impregniranega dekorja v skladu z EN
14323., testrano in certificirano po 1ISO 14025, prilagojen za uporabo v suhih notranjih
prstorih.

Iz enakega material je tudi ABS 3mm trak okoli robov.

DODATKI

Podnozje mize opremljeno z kablsko polico iz profilirane plogevine debeline 2 mm, pritriene
med dva Vzdolznika podnozja, po detajlu arhitekture. Mize na robovih opremljene z
vti€nicami za jaki in Sipki tok. Sestavni del mize so tudi sponke za prijem kablov, dostopnih
iz mize.
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